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9.

Obsah textové éasti UP Vysoka Srbska:

Vymezeni zastavéného uzemi.

Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené.

. Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a

koridor( pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich pro jejich vyuziti.
Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ploch
zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, tzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani
loZisek nerostnych surovin.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdiinym zplsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti,
nepripustného vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umistovani
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuZziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti).

. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatieni

k zajiStovani obrany a bezpecCnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemklim a stavbam vyvlastnit.

Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejné prospédnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢&i prospéch je pFfedkupni pravo zfizovano,
parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udaji podle § 8
katastralniho zakona.

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.

10.Udaje o poétu listd tzemniho planu a po&tu vykres( k nému pfipojené grafické &asti.
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1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMiI

Pfedmétem Fedeni je administrativni Gzemi obce Vysoka Srbska. Uzemi je tvofeno dvéma
sidelnimi jednotkami, které maiji vlastni katastralni tzemi - Vysoka Srbska a Zli¢ko.

Zastavéné uzemi obce je v uzemnim planu vymezeno k datu 31.12.2020. Zastavéné uzemi
tvofi kompaktni zastavba katastri Vysoka Srbska a Zlicko, dale pak osada Sedmakovice a
Zavrchy.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Koncepce rozvoje tzemi obce, hlavni cile rozvoje

Perspektivy rozvoje obce Vysoka Srbska jsou ovlivnény rozptylenou zastavbou a jsou do

znacné miry spojeny s blizkosti mésta Hronov a turistickou atraktivitou v CHKO Broumovsko

(jejiz je soucasti), coz se odrazi v urbanistické koncepci rozvoje obce. Koncepce rozvoje

sleduje nasledujici cile:

o vytvoFeni optimalnich podminek pro trvale udrZitelny rozvoj a stabilizaci poc¢tu obyvatel

o vytvoreni ekologicky unosné nabidky ploch pro vystavbu rodinnych doma

o vytvoFeni nabidky rozvojovych ploch pro podnikatelské aktivity se zamérfenim na turisticky
ruch a udrzbu krajiny - zemé&délstvi

o vytvofit podminky pro standardni vybaveni obce technickou infrastrukturou, zejména v
souvislosti s planovanym rozvojem obytné zastavby

e zvySena ochrana pfirodnich a estetickych hodnot feSeného uzemi vyplyva z polohy obce v
ramci zvlasté chranéného uzemi ,, Chranéné krajinné oblasti Broumovsko®.

e zabezpeceni odolnosti krajiny proti vnéjSim stresiim, uchovani a reprodukce pfirodniho
bohatstvi genofondu Zivoc€ichu i rostlin, pfiznivé pasobeni na okolni méné stabilni krajinu a
zvyseni jeji pfirozené Grodnosti prostfednictvim vymezeni ptirodnich ploch — USES véetné
interakénich prvku

e respektovani hodnot krajinného razu, kterym je pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika jednotlivych segmentt feSeného uUzemi. Promitd se do snahy zachovat
meéfitko a zakladni rysy prostorovych a tvarovych pomérd puvodni architektury,
usporadani horizont z dalkovych pohledu, rozvrzeni a druhové skladby lesniho fondu ve
vztahu k unikatni povaze geomorfologického usporadani uzemi

e koncepce rozvoje obce sleduje stavajici usporadani feSeného uzemi, rozvojové plochy
jsou situovany v navaznosti na zastavéné uzemi.

2.2. Ochrana arozvoj hodnot uzemi

Resené uzemi ma atraktivni polohu v dynamicky uspofadané krajing Broumovské vrchoviny,
na rozhrani Polické panve a Jestfebich hor. Malebnost této krajiny je prvotni postfehnutelnou
hodnotou. Jeji podstatu tvofi pfedevSim esteticky vnimany soulad kulturnich, pfirodnich a
civilizanich prvkd v rozmanité motivovanych sceneriich, jejichz ¢asoprostorové usporadani
vytvaFi ojedinély obraz ,razu krajiny®, ktery je nutno chranit a prostfednictvim uvazenych
tvar€ich Cinnosti jej zhodnotit. Interpretace zasad této ochrany je promitnuta do jednotlivych
&asti tohoto UP.

Hodnoty kulturni: Z urbanistického hlediska je zakladem kulturnich hodnot Uzemi soubor
realnych pozustatkd dokumentujicich historicky vyvoj osidleni pfedmétného segmentu krajiny.
Jedna se o dochované objekty lidové architektury, technické pamatky, plastiky a téz o
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palimpsest ,kulturni krajiny®, ktera postupné formovala jako dusledek trvalého osidleni od pol.
13 stol.

Hodnoty pfirodni. Soulad pfirodnich hodnot s osidlenim je dan pfedevSim vnitini i vnéjsi
vyvazenosti ekosystému predmétné krajiny tak, aby tato byla odolna proti vnéjSim stresiim,
schopna pfirozené Urodnosti a soucCasné plnila i funkce mimoprodukéni (ekologicke,
vodohospodafské, pudo-ochranné, geostabilizaéni, klimatické, rekreaéni a pod.). V UP je
FeSeni této problematiky v zasadé feSena vymezenim USES a dale promitnutim poZadavkil
na zabezpe€eni mimoproduk&nich funkci do rezimu ostatnich krajinnych zén (les, louky,
pastviny, pole). V ramci urbanizovaného Gzemi jsou v UP vymezeny pFirodni prvky
doporucené k ochrané a je navrzeno doplnéni zelené.

Hodnoty civilizaCni. Jedna se o uroven vybaveni obce méfenou soudobymi pozadavky na
zivotni standard. Zakladem tohoto standardu je vybaveni obce infrastrukturou. Komunikacni
skelet silnic, mistnich komunikaci i polnich cest je v sou¢asné dobé dostacujici a je potifebné
jej doplnit jen o pFistupové komunikace v ramci rozvojovych ploch. Obec je elektrifikovana a je
potfebné postupné zajistit dostateCny vykon v trafostanicich. Obec je plynofikovana a je
napojena na centralni zasobovani pitnou vodou. UP pogéita s postupnou vystavbou kanalizace
a s Cisténim odpadnich vod v centralni Cistirné. Rozvojové plochy pro zastavbu a trasy
pozemnich komunikaci jsou usmérnény do nekonfliktnich poloh tak, aby nebyl zpochybnén
zajem na uchovani kulturnich i pfirodnich hodnot.

Zivotni prostiedi. Kvalita Zivotniho prostfedi na Gzemi obce je nadpriimérna. Dal$i postupné
zlepSeni sougasného stavu Ize ogekavat od realizace dilgich zamérd v feSeni UP (korekce
dopravnich zavad, obnoveni steznikd, zakladani navrzenych prvka USES, vybudovani
kanalizace s COV) a od celospoleenského trendu zavadéni ekologicky Setrnych zplsobii
vytapéni. V feSeni zemeédeélské krajiny je preferovano jeji Clenéni a uspofadani tak, aby byla
podpofena jeji retence v ramci SirSiho programu pro zabezpeceni nize poloZzenych uzemi proti
povodnim.

3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNE ZELENE

3.1. Urbanisticka koncepce véetné vymezeni systému sidelni zelené

Vyvoj venkovskych obci je vysledkem dlouhodobé provéfovanych reakci na pfirodni podminky
a jejich urbanisticka kompozice je vzdy Uzce svazana s koncepci usporadani a zpusobem
vyuzivani okolni krajiny.

Uzemni plan Vysoka Srbska podporuje ochranu krajinného razu obce a jejiho okoli a vytvaFi
podminky pro zachovani a dotvafeni dosavadni pfiznivé urbanistické kompozice sidla a jeho
zaClenéni do kompozice krajiny. Formou novych zastavitelnych ploch navrhuje rozvoj
sidelnich funkci pFedstavovanych plochami s rozdilnym zpusobem vyuziti, u kterych je
predpoklad, ze nenarusi krajinny raz ani urbanistickou kompozici krajiny.

Navrh uzemniho planu je motivovan pfirozenou snahou sladit navrzeny rozvoj s dochovanymi
hodnotami kulturnimi i pfirodnimi. Ekologicka hlediska a pozadavky na uspofadani krajiny
vyplyvaji z koncepce USES, které jsou do Gzemniho planu zakomponovany prostifednictvim
pFirodnich ploch (NP, NPi) a jsou promitnuty i do rezimua ostatnich zén v krajiné.

Vyznamnym urbanisticko - historickym prvkem je parcelace severniho svahu na zahumenni
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pluziny, které je dochovano v intaktni podobé a zvyraznéno terasovanim. Tento doklad
vychoziho principu zaloZeni obce je vhodné chranit v celém rozsahu. Proto je potfebné v této
Casti katastru ctit mozaiku historické skladby kultur t.j. les(, luk, mezi a nezbytného podilu
terasovych poli. Toto je v UP uplatnéna skladbou zén: NZI, NZp, NL, NP a NPi.

Pro segmenty sou€asné zastavby, které vyznamné dokumentuji historicky vyvoj obce, nebo
spoluvytvareji malebné scenérie, byl vymezen rezim "zony identickych staveb", v niz se
predpoklada Setrny pfistup k realizaci novych, & k Upravam stavajicich staveb. Jedna se
pfedevSim o soubory roubenych domu Ceského pohrani€i a arealy zdénych statk( z poc.
19.stol.

PloSny rozvoj obce je motivovan pfedevS§im snahou vytvofit vhodné podminky pro vystavbu
novych rodinnych domu. Umoznéni vystavby obydli je zakladni podminkou pro zastaveni
poklesu poctu obyvatel v obci a pro zabezpeceni trvalého osidleni venkova. Tento rozvoj je
navazan na zastavéné uzemi tak, aby vysledna kompaktnost sidla poskytla ekonomicky
unosné podminky pro budovani a udrzbu nezbytné infrastruktury. Rozvoj obytné zastavby je
orientovan pfedevsim na bioklimaticky pfiznivé polohy v zavétfi a na vyhfevnych svazich.

Zakladem obzivy v pfedmétném uzemi bylo zemédélstvi, domaci tkalcovstvi a pfechodné i
prace spojené s tézbou uhli. V souCasné dobé je vyznam zemédélstvi chapan spiSe z
hledisek udrzby krajiny a hlavnim zdrojem pracovnich pfilezitosti je hronovsko - nachodska
aglomerace. CelospoleCensky zajem na ochrané& pfirody a hlavné ochrana vyznamnych
vodnich zdrojl v podstaté vylu€uje rozvoj vyrobnich podniku. Toto podstatné omezeni rozvoje
ekonomické zakladny lze kompenzovat podnikanim v cestovnim ruchu, pro které ma obec
mimofadné vyhodné podminky. Proto UP vymezuje plochy pro vystavbu zafizeni spojenych s
rozvojem turistiky a podporuje zfizeni (legalizaci) letnich i zimnich turistickych tras (stezniku).

Pro vySe popsany rozvoj v tomto citlivém prostoru je potfebné zabezpe it €iSténi odpadnich
vod v Cistirnach. Pfedpokladany reprezentaéni vyznam obce v oblasti turistiky a cestovniho
ruchu predpoklada i zvySeny zajem o estetiku sidel i pfilehlé krajiny.

V navrhu ploSného uspofadani obce jsou vymezeny plochy pro vystavbu 49-53 rodinnych
domu a 6-7 usedlosti. Pro vyhledové obdobi Ize poditat s rezervou pro vystavbu cca 10-12
RD. Kapacita této vystavby je pro navrhové obdobi cca 220 - 240 obyvatel a pfi vyuZiti
vyhledovych moznosti cca 290 obyvatel. Rezervou je rovnéz trvalé obydleni cca 30% z 53
neobydlenych domu.

V pfipadé zabezpeceni standardu zivotnich podminek v obci a vyuziti navrzenych kapacitnich
moznosti pro vystavby Ize teoreticky pocitat s narlstem poctu obyvatel v obci ze sou¢asného
poctu 238 na 480 v navrhovém obdobi a cca 530 ve vyhledu.

Cilova stabilizace osidleni na poc¢tu 500 - 600 trvale bydlicich obyvatel je tnosna z hledisek

zatizeni krajinnych ekosystéml a soucasné vytvari realné ekonomické predpoklady pro
zabezpeceni pfiméfeneho Zivotniho standardu obyvatel v obci.

Vymezeni zastavitelnych ploch

dislo charakteristika zpusob vyuZziti rozloha (ha)
Z1 Centralni ¢ast obce — v zastavéném uzemi | Bydleni venkovské - BV
Centralni Cast obce — Uzemi je vymezeno | g yioni venkovské - BV 240
Z2 stavajicimi komunikacemi a je ze tfi stran 0.42
obestavéno '
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¢islo charakteristika zpusob vyuZziti rozloha (ha)
Centralni ¢ast obce — Uzemi je pfi . .

73 | komunikaci I1/30312 a Bydleni venkovske - BV 2,13
je ze dvou stran obestavéno
Centralni ¢ast obce — Uzemi je pfi . .

74 komunikaci 111/30312 Bydleni venkovske - BV 0,41
(pfi komunikace od Z3)

75 Lokalita je situovana na vychodni strané Bydleni venkovské - BV 0.87
horni &asti severniho svahu Vysoké Srbské '
Lokalita je ve vychodni ¢asti Vysoké Srbské | Bydleni smiSené

Z6 — navazuje na stavajici obytnou zastavbu a | venkovskeé - SV 0,20
zemeédeélské druzstvo smiSevenkovskeé -

. . . Technicka infrastruktura

Navrzena plocha pro &istirnu odpadnich o s

Z7 vod - sever Vysoké Srbské - inZenyrskeé sité - Tl 0,05
Lokalita v jizni €asti Zlicka —.nad f e s

Z8 | komunikaci 111/30312 Bydleni Cisté - BC 2,08

79 Lokalita v centralni ¢asti Zlicka — severné Obcanské vybaveni — 024
od Z8 kulturné reprezentacni '
Lokalita v zapadni ¢asti Zlicka — pod S

210 | omunikac 111/30312 Bydleni cisté - BC 1,05
Lokalita v zapadni €asti Zlicka — nad . .

Z11 komunikaci 11/30312 Bydleni venkovské - BV 0,36

Z12 Lokalita v jihozapadni ¢asti Zlicka Bydleni venkovské - BV 0,16

213 Lokalita v jihozapadni &asti Zlicka — Bydleni smiSené 027
rozsifeni stavajici usedlosti venkovské - SV ’

Z14 Plocha v lokalité Zalesi Bydleni venkovské - BV 0,53
Centralni ¢ast obce — Uzemi je vymezeno . .

Z15 stavajicimi komunikacemi — mezi Z2 a Z3 Bydleni venkovske - BV 0.61
Lokalita na zapadni strané horni ¢asti Obcanské vybaveni —

Z16 severniho svahu Vysoké Srbskeé - kulturné reprezentacni - 0,01
rozhledna oM

. st - — Obcanské vybaveni —

217 quahta v Sedmakovicich pfi komunikaci na rekreani vybavenost - 0.36

Zavrchy
OR

Zastavitelna plocha na jihovychodnim okraji . -

Z18 Vysoké Srbské Bydleni venkovské - BV 0,112

Z19 Zastavitelna plocha na jiZnim okraji Zlicka Bydleni venkovské - BV 0,829
Zastavitelna plocha na jihovychodnim okraji

Z20 Vysoké Srbské, zménou z Uzemni rezervy Bydleni venkovské - BV 0,144
R2

; Technicka infrastruktura
Z21 Plocha pro obecni COV - rozsifeni - inzenyrské sité - Tl 0,032
292 Plocha pro dopravni napojeni pozemku se Dopravni infrastruktura 0,020

stavbou

silniéni - DS
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cislo charakteristika zpusob vyuZiti rozloha (ha)
o . Technicka infrastruktura
Plocha pro realizaci vodojemu o ax
Z23 na k. . Vysoka Srbska - inZzenyrské sité - Tl, ZO 0,370
224 zruseno po vefejném projednani
Z25 zru8eno po vefejném projednani
796 Plocha zelené ochranné a izola¢ni na Zelen - ochranna a 0250
jihovychodni strané aredlu vyroby izolacni - ZO '
797 Plocha "zelené - soukromé a vyhrazené" Zelen - soukroma a 0295
pro zalozeni sadu vyhrazena - ZS '

Plochy prestavby

¢islo charakteristika ZpuvsoP Vvyu?m PO rozloha (ha)
zméné ¢. 1 UP

Plocha prestavby v severozapadni ¢asti Bydleni smiSené obytné

P1 Vysoké Srbské, funkéni vyuziti dle - venkovskeé - SV, Zelen 0610
vydaného UP Vysoka Srbska - "VYROBA A | - ochranna a izolaéni - '
SKLADOVANI zemédélskéa vyroba" ZO
Plocha prestavby v zapadni ¢asti Vysoké

P2 Srbske, funkEni vyuZiti dle vydaného upP ) Bydleni v bytovych 0.075
Vysoka Srbska - "OBCANSKE VYBAVENI domech - BH '
kulturné reprezentacni”

Vymezeni zastavitelnych ploch - rezerva

¢islo charakteristika zpusob vyuZziti rozloha (ha)
o , e . . | Bydleni smiSené
Lokalita je ve vychodni &asti Vysoké Srbskeé .
R2 — navazuje na Z6 venkovské - SV 0,905

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK
PRO JEJi UMiISTOVANI, VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU PRO
VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENiI PODMINEK
PRO JEJICH VYUZITI

4.1. Obc¢anska infrastruktura a verejna prostranstvi

Jako plochy obc¢anské infrastruktury jsou vymezeny plochy ob&anské vybaveni — kulturné
reprezentaCni, obCanské vybaveni — rekreaCni vybavenost, obCanské vybaveni -
télovychovna a sportovni zafizeni a obCanské vybaveni - hibitovy.

Uzemni plan vymezuje rozvojovou plochu rekreaéni vybavenosti v souladu s tmyslem vyuzit
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turistickou atraktivnost obce a jejich okoli. Lokalita je umisténa v Sedmakovicich (pfi cesté na
Zavrchy). K u€elim rekreacni vybavenosti, Ize také vyuzit objekty v ramci bydleni smiseného
venkovského — SV, popf. i bydleni venkovského — BV.

Pro obfanské vybaveni — kulturné reprezentaéni jsou vymezeny dvé lokality. Jedna je
situovana v centru Zlicka. Druhd pak je zapadné od Vysoké Srbské na pohledové
exponovaném misté hifebenu severniho svahu.

Za stavajici vefejna prostranstvi Ize v feSeném uUzemi povazovat stavajici vefejné pristupné
plochy zelené v centralnich ¢astech sidel, v€etné zklidnénych komunikaci a chodnikd. Mimo
sidlo jsou vefejna prostranstvi tvofena verejnymi stezniky.

4.2. Doprava a prepravni vztahy
Pro navrhové obdobi je v feSeném uUzemi a jeho okoli uvaZzovano s dopravou silni¢ni.
Vyznamnym druhem dopravy v pfedmétnych katastrech jsou zklidnéné turistické trasy.

4.2.1. Silniéni doprava:

Trasy silnic Ill. tF. jsou v UP zahrnuty do zény dopravni, kterd vymezuje rezim a pozemky,
nezbytné pro zabezpec€eni prichodu komunikace v&etné prostoru pro navrzené uUpravy (viz.
regulativy). Vychozim typem pro prostorové usporadani silnic lll. tf. v ramci FeSenych katastr(
je kategorie:

[1/30312......... S 7.5/50

[1/30315......... S 6.5/40

Pro odstranéni zavaznych dopravnich zavad na sil. I11/30312, ktera ma strategicky vyznam
jediného (dopravné neomezeného) pfistupu do obce, je potfebné provést tyto Upravy:

Ve smérové i spadoveé zavadné a neprehledné tocce "U Franc(" je navrzeno zvétSeni oblouku
nar = 42.5 m, s dostfednym sklonem 7% a sou€asné provést upravu podélného spadu, tak
aby byly strméjSi spady prevedeny do prostoru pfed a za zminénou tocku. Za predpokladu
provedeni téchto Uprav Ize v to€ce pocitat s navrhovou rychlosti 35 km/h.

V nepfehledném, smérove i prostorové zavadném oblouku "U Rizmikd" je navrzeno zvétSeni
poloméru na r = 115 m, s dostfednym spadem 6.5%, odkop pfilehlé strané pro zlepSeni
rozhledovych pomérl a zabezpeleni vnéjSi hrany komunikace svodidlem. V pfipadé
provedeni téchto Uprav Ize pocitat s navrhovou rychlosti 50 km/h.

Realizace vySe zminénych uprav mlze vyvolat poZzadavek na doCasné omezeni az vylouceni
provozu z predmétné trasy. Tuto situaci Ize feSit pfeloZkou provozu na rekonstruovany skelet
MK.

V prichodu zastavénou Casti je potfebné pocitat s vystavbou oboustrannych chodniki a
prostorem pro uklid snéhu.

4.2.2. Mistni komunikace:

Dopravni obsluha mistnich ¢asti v ramci feSeného uzemi je feSena prostfednictvim mistnich
komunikaci. Trasy téchto komunikaci jsou v UP pln& respektovany. Mistni komunikace s
extrazonalnim vyznamem (pfistup do Sedmaékovic, Zavrch, Zdarek a k dal$im vyznamnym
Castem a funkcim v Uzemi) jsou zahrnuty do reZimu zény dopravni.

Pro dopravni zpfistupnéni zastavitelné strané "V Kalabonu" je potfebné provést upravu
(rozsifeni) stavajici komunikace na kategorijni typ MO 5/30 v obrubnicich, nejméné& MOK 4/30
s krajnicemi. Ve stfedni ¢asti svahu a na hornim i dolnim zausténi je nutno provést rozSifeni
(vyhybny).

Pro dopravni obsluhu navrzené zastavby v lokalitach Z2 a Z3 je potfebné rekonstruovat
soucasnou zemédeélskou cestu od farmy GORAL k odchovné ml. dobytka. Tuto komunikaci je
navrzeno upravit na kategorijni typ MO 6.5/50 s oboustrannymi chodniky a s jednostrannym
zelenym pruhem s aleji. Povrch vozovky je nutno opatfit bezpraSnym krytem.

4.2.3. Doprava v klidu:

V navrhovém obdobi je uvazovano s nasledujicimi parkovisti:
- uobchodu ..............oeei. (5 stani)

- uhfbitova ........................ (18 stani)
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- uvodojemu ...........ceuiiiens (24 stani)

- uupravny vody ................ (24 stani)

- uchat v Sedmakovicich .... (22 stani)

U novych lokalit BC, BV, SV a v lokalitach vymezenych pro rekreaéni vybaveni (OR) je
uvazovano s parkovanim na vlastnim pozemku.

4.2.4. Polni a lesni cesty:

V navrhu UP je respektovan stavajici skelet polnich a lesnich cest, ktery je hodnocen jako
vyhovujici. Hlavni polni cesty a polyfunkéni polni cesty jsou zahrnuty do dopravni
infrastruktury.

Na téchto cestach bude tolerovan provoz turistickych tras pro péSsi, cyklisty, lyzafe a
podminecné (vybrané trasy) pro jezdectvi.

4.2.5. Letecka doprava:

Pfevazna &ast terénu spravniho uzemi obce a jejiho zastavéného uzemi je vymezena jako
prekazka €. 9, ktera pfesahuje o cca 104 m do OP vodorovné roviny a o cca 92 m do OP
kuzelové plochy. Z uzemniho rozhodnuti vyplyva rozsahlé vécné bfemeno, které spociva v
povinnosti projednat pfipravnou dokumentaci vdech novych staveb a zafizeni, a rekonstrukce
vétsiny stavajicich staveb a zafizeni s Ufradem pro civilni letectvi.

4.2.6. Pési a turistické trasy:

Dopravni obsluhu uzemi doplfiuje dale skelet zklidnénych interzonalnich komunikaci a
vefejnych stezek pro pési, cyklisty, lyZafe a jezdectvi (funkéni tfidy D). Tyto jsou zahrnuty do
ploch vefejnych prostranstvi (PV).

Dle pozadavku spravy CHKO Broumovsko jsou v UP vyznadeny zakladni turistické (rekreaéni)
trasy. Skelet stavajicich tras uvedeny v prizkumové &asti je navrhem UP doplnén o
nasledujici upravy a propojeni:

- Obnoveni navaznosti historické trasy od Tomk( prfes kuestu ke krmelci a dale do Nizké
Srbské. Uprava vyzaduje pfemosténi Brlenky a legalizaci kratké steznikové spojky na stavajici
cestu v Sedmakovicich.

- Legalizace vefejného stezniku ze Sedmakovic, pod lesem, k hospodé ve Vysoké Srbské.

- Stezka pro lyzafe od vodojemu, okolo OMD, za hibitovem, k cesté na Hronovska "Fara".

- Obnoveni tradiéniho sjezdu ze Zavrch do Sedmakovic pod el. vedenim. Uprava je
podminéna odlesnénim cca 25 m Sirokého pruhu novodobého zalesnéni pod el. vedenim.
Zminény prasek ma tradici od dob stabilniho katastru 1840.

4.2.7. Autobusova doprava:

Autobusoveé spojeni zajistuji v soucasné dobé tyto linky:

- Hronov - Vysoka Srbska se zastavkami: U Ruzmikd, Zlicko, U hrbitova, U hospody

- Bezdékov "Na Myté" - Vysoka Srbska - Machov se zastavkou na severnim okraji obce

V UPQO neni pogitano s budovanim novych zastavek. Stavajici autobusové zastavky budou
zachovany.

4.3. Vodni hospodarstvi

4.3.1. Zasobovani vodou

V soucasné dobé Zije ve Vysoké Srbské 248 trvale bydlicich obyvatel. Urbanisticky navrh
vytvafi pfedpoklady pro vystavbu cca 55 RD, coZz znamena mozny pfirtstek cca 220 obyvatel
a moznosti pro roz8ifeni ob&anské vybavenosti.

Pro navrhové obdobi Ize teoreticky predpokladat (pfi naplnéni urbanistickych predpokladud)
celkovy pocCet obyvatel Vysoké Srbské cca 468. Na toto maximalni naplnéni uzemi je
koncipovan navrh inzenyrskych siti.

Plocha Z23, uréena pro realizaci vodojemu se nachazi pobliz stavajicich obytnych objektl.
Jeji vyuZiti vymezené v ramci funkéni plochy "Technicka infrastruktura - inZenyrské sité" (Tl) a
"Zelen - ochranna a izola¢ni" (ZO) se jevi jako podminéné vhodné do doby prokazani, ze

9



Uzemni plan Vlysokéa Srbska - Uplné znéni po zméné &. 1 textova cast

provoznimi ¢innostmi nebudou pfekroCeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim
prostoru staveb obytnych objektl v lokalité, stanovené pro denni i no¢ni dobu.

Na uzemi obce je vymezen koridor dalkového vodovodniho fadu VDJ Vysoka Srbska - Hronov
- Cerveny Kostelec v Aktualizaci &. 1 Zasad Gzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
evidovany pod oznacenim TV1.

Celkové bilance potifeby vody

Pro navrhové obdobi bude tfeba pfi maximalnim naplnéni Uzemi zajistit ze stavajicich zdroju
cca 2,0 I/s denniho mnozstvi vody. P¥i vydatnosti zdroji Borského vodovodu 12 - 22 I/s, a pfi
moznosti dotace vodovodu ze systému PKP (fadové stovky I/s) Ize hodnotit uvazovanou
potfebu obce Vysoka Srbska pro navrhové obdobi jako dostatecné zajisténou.

SoucCasna akumulace 60 m?® vyhovuje potfebam obce (60% denniho maxima). V pfipadé
realizace rozsahlejSich urbanistickych zamért bude vhodné dle konkrétni vypoctové potieby
(spotfebni a pozarni) vody posoudit moznosti dodavky ze skupinového vodovodu.

Rozvodné fady

V lokalitach investi€nich aktivit jsou navrzeny zaokruhované zasobovaci fady.

Vodovody budou navrzeny na hodinové maximalni mnozstvi, tj. na cca 5,5 I/s, tj. profil cca DN
90 (pfi 1,0 m/s). Toto mnoZstvi vyhovuje dle platnych norem pozarni potfebé vody pro rodinné
domy a nevyrobni objekty s plochou < 120 m2

V lokalitach s mensim profilem vodovodu v koncovych vétvich a pfi podnikatelskych zamérem
s jinou potfebou pozarni vody je nutno zajistit pozarni potfebu vody individuelnim zplsobem
(pozarni nadrz, vlastni zdroj, pozarni vodovod a pod).

V navrhovanych lokalitach s kétou umisténi > 500,0 m n.m. bude nutno fesit tlakové poméry
vodovodu individuelné. Vzhledem k umisténi zemniho vodojemu Vysoka Srbska (dno 522,7 m
n.m.) bude nutno zastavbu fesit ATS stanici pro skupinu RD, popf. individuelnim technickym
zarizenim pro zvySeni tlaku v jednotlivych nemovitostech.

Potrubi vefejného vodovodu nesmi byt propojeno s vodovodnimi fady soukromych zdroju.

Pro odbéry pozarniho zasahu je tieba zajistit a dle potfeby upravit a udrzovat odbérna mista u
vodotedi, rybnik( a pozarnich nadrzi - dle platnych norem.

Pozarni zabezpeéenost

V intravildnu obce jsou vodovodni fady navrhovany i dle normy pro zasobovani pozarni
vodou. Dle konkrétniho investicniho zaméru bude volena i dimenze zasobovaciho potrubi.

V intravilanu mistnich ¢asti je mozno navrhovat zasobovaci fady dle platnych norem, ve
vyjime€nych pfipadech a u soliternich objektd Ize vyuzit stavajici zplsob pozarni
zabezpecenosti (pfev. pozarni nadrze).

4.3.2. Kanalizace

Vzhledem k exponovanosti Uzemi (vodohospodaiské zajmy, CHOPAV, CHKO) se navrhuje
centralni ¢isténi odpadnich vod.

Pfi navrhu centralniho Cisténi doporu€ujeme v prvni etapé vybudovat splaskovou kanalizaci
zejm. pro centralni &ast s centralni COV.

Centralni COV bude navrzena pro cilovy stav napojenych 300 EO. Stavebné ji vSak
doporuCujeme délit (napf. 2x150 EQO) pro moznost postupného budovani kanalizacnich
systéma.

Mistni ¢ast Zlicko a samostatné povodi Vysoké Srbské bude feSeno splaskovym systémem s
vlastni Gerpaci stanici s pfecerpanim na centralni COV.

Solitérni objekty a objekty nepfipojitelné z technickych divodu na kanalizaci, doporu€ujeme
fesit individualnim zplisobem.

Dle poétu pfipojenych osob (EO) Ize stanovit konkrétni typ COV, popF. s rezervou pro jeji
rozsiteni. Vzhledem k charakteru vysoce kvalitniho tzemi doporuéujeme zvolit objekt COV s
citlivym zaclenénim do krajiny.

Pro obdobi platnosti tohoto UP je navrzeno GUzemné hajit prostor umozhujici vystavbu COV
Vysoka Srbska, veetné pfistupovych koridorl pro komunikaci, kmenoveé stoky, ¢erpaci stanice
apod.
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Pro rozsifeni plochy pro obecni COV je zménou &. 1 UP Vysokéa Srbska navrZzena plocha Z21.
Plocha Z21, uréena pro vystavbu COV se nachazi pobliZ stavajicich obytnych objektu. Jeji
vyuziti vymezené v ramci funkéni plochy "Technicka infrastruktura - inzenyrské sité" (Tl) se
jevi jako podminéné vhodné do doby prokazani, ze ¢innosti na ni nebudou prekroceny
hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb obytnych objektl v lokalité,
stanovené pro denni i no¢ni dobu.

Ke svodu destovych vod je nutno vyuzit samostatné stavajici useky destovych stok, popf. je
vhodné doplnit.

Hydrotechnické posouzeni centralni COV Vysoka Srbska — viz oddvodnéni UP

4.3.3. Vodni toky a plochy

Zajmové Uzemi se nachazi v zakladnim povodi Metuje (1-01-03). Re$ené Uzemi je
odvodnovano udolnicovymi svodnicemi.

Vodni toky maji pfevazné pfirozeny bystfinny charakter. Usek svodnice z V. Srbské
odvodiujici obecni rybnicek je zatruben pod obci v prostoru rekultivované skladky.

Zaplavové Uzemi véetn& vymezené aktivni zény se nachazi pouze v nivé Zidovky a
urbanisticky navrh ho respektuje.

Vzhledem ke krajinarské hodnoté vodotedi (zejména Zidovky) nejsou jakékoli dal$i stavebni
upravy obou koryt Zadouci. Bylo by vhodné obnovit plvodni provazanost hlavniho
meandrovitého toku s krajinou a vytvofit tak krajinarsky velmi hodnotny prvek.

Kvalita vody je ovlivnéna komunalnim znecisténim a splachy ze zemé&délsky vyuZzivanych
pozemku. Pfisun znecisténi neni pfilis§ vysoky a samodistici schopnost u téchto bystfinnych
toku je velmi dobra. Dle koncentraci znecistujicich latek Ize kvalitu vody charakterizovat na tf.
Il.

Pro navrhové obdobi bude uvazovano s vystavbou kanalizace tak, aby se zamezil pfisun
komunalné znedisténych odpadnich vod do vodnich tokda.

Rozsahlé stavebni upravy koryt nebudou navrhovany. Stavebni Upravy je mozno akceptovat v
souvislosti s vystavbou novych objektd (mostky, reten¢ni nadrze, odlehCovaci stoky), popf. v
ramci oprav stavajiciho opevnéni.

Ve volnych plochach a v extravilanu doporuujeme zejména vegetacni opevnéni koryta v
souvislosti s prvky USES.

Pro potfeby spravy a udrzby vodnich toku je nutné zachovavat po obou stranach vodnich tok
6,0 m od bfehové ¢ary.

Veskeré stavby a Cinnost v inundaénim Uuzemi podléhaji vodohospodaiskému souhlasu.
Povrchovy odtok a jeho retardaci doporuCujeme feSit krajinotvornymi prvky a upravou
hospodafeni na zemédélskych pozemcich. DoporuCujeme obnovy a opravy stavajicich
funkénich i nefunkénich vodnich ploch z divodu vyuziti jejich retenénich schopnosti k
retardaci povrchového odtoku.

Uzemi uréené k vystavbé je nutno zabezpedit takovym zplsobem, aby odtokové poméry z
povrchu urbanizovaného uzemi byly srovnatelné se stavem po vystavbé jako pfred ni (tzn.
odtok ve stejném mnozZstvi a ve stejném Casovém useku), aby nedochazelo ke zhorSovani
odtokovych pomérd nize na tocich. Doporu€ujeme moznost hydrogeologického posouzeni
likvidace neznecisténych destovych vod vsakem do podlozi.

4.4. Elektrorozvody

Vysoka Srbska a Zlicko jsou napajeny vrchnim vedenim 35 kV linkou VN 356 z rozvodny
Nachod.

UP je zpracovana pro navrhové obdobi do roku 2025. Navrh je zpracovan samostatné ve
dvou Castech:

A) Lokalita Vysoka Srbska a Zlicko

B) Lokalita Sedmakovice a Zavrchy
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Zajisténi prognézovaného prikonu

Zpusob napajeni obci a okoli zistane nezménén, t.j. vedenim na napétové hladiné 35 kV,
stavajici linkou VN 356.

Zajisténi pfenosovych schopnosti vykonu linkou VN pfesahuje ramec US.

Transformace VN/NN

VYSOKA SRBSKA A ZLICKO
Prognozované zatizeni cca 1095 kW bude zajisténo:
A) Vyménou transformatorl ve stavajicich TS za vykonové vétsi

TS 655 JZD osazena Tr. 160 kVA - osazeni az Tr. 250 kVA
TS 563 V.Srbska obec osazena Tr. 160 kVA - osazeni az Tr. 400kVA
TS 67 Zlicko osazena Tr. 160 kVA - osazeni az Tr. 400 kVA

B) Vystavbou nové TS

Umisténi nové TS (T1) je navrzeno s ohledem na stavajici i novou zastavbu. Navrhuiji ji umistit
na okraji parkovisté v blizkosti vodojemu.

Nova TS bude zdéna pro transformaci 35/0,4 kV, vykonové az do 1 x 630 kVA.

SEDMAKOVICE A ZAVRCHY

Prognézovany pfikon cca 349 kW bude zajistén prestavbou stavajici TS 528 Sedmakovice,
tak aby se mohla byt osazena transformatorem vykonové az do 630 kVA.

Nova TS bude zdéna pro transformaci 35/0,4 kV, vykonové az do 1 x 630 kVA.

VN rozvod 35 kV
Rozvodny systém 35 kV bude zachovan a rozSifen o pfipojku k nové TS (cca 210 m).

NN rozvod 0,4 kV

V nové zastavbé bude rozvod 0,4 kV kabelovy. Stavajici vrchni rozvodna sit 0,4 kV bude
podle moznosti a pozadavku na vykon rekonstruovana (kabelizovana).

Z nové TS budou vyvedeny vyvody i do stavajici zastavby.

4.5. Zasobovani teplem

Vytapéni navrhovanych objektu:

Obec Vysoka Srbska je plynofikovana, proto bude i navrhovana vystavba vytapéna pomoci
zemniho plynu decentralizovanym zpusobem. Pouze objekty mimo dosah budouci plynovodni
sité, nebo objekty pro plynofikaci nevhodné bude nutno vytapét jinym ekologickym palivem,
napf. propanem, propan-butanem, nizkosirnym extralehkym olejem, palivovym dfevem a
dfevnim odpadem (objekty individualni rekreace), pfipadné i energii z biomasy. Vétsi rozvoj
elektrického vytapéni se nepredpoklada.

Soubézné s hlavni energii pro vytapéni, na pf. pro pfedehfev teplé vody uzitkové, by méla byt
vyuzivana i energie slunecni ziskavana z velkoplo$nych kolektor(.

V kazdém prfipadé je nutno omezovat pouzivani fosilnich paliv s vysokym obsahem siry,
nespalitelnych latek a jinych Skodlivin, které pfi provozu zdroju tepla (i lokalnich), zhorSuji
Zivotni prostfedi.

S ohledem na uspory tepelné energie pro vytapéni, je nutno obvodové stavebni konstrukce
jak navrhovanych tak i stavajicich objektd pfi jejich rekonstrukci nebo modernizaci, navrhnout
a realizovat podle platnych CSN, aby byla hospodarné vyuzivana energie pro vytapéni.

4.6. Zasobovani plynem

Obec Vysoka Srbska byla plynofikovana v roce 2004.
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Plynofikace navrhované zastavby:

Navrhované objekty v dosahu plynovodni sit€ budou plynofikovany prostiednictvim
prodlouzenych plynovodnich fada.

Objekty mimo dosah plynovodu a nebo objekty pro plynofikaci nevhodné, budou vytapény
jinym druhem ekologického paliva na pfiklad propanem, & propan - butanem, pfipadné
extralehkym nizkosirnym olejem, palivovym dievem, pfipadné dfevnim odpadem a podobné.
Vétsi rozvoj elektrického vytapéni se nepfedpoklada.

V kazdém pfipadé je nutno omezovat vyuZivani fosilnich paliv s vy§§im obsahem siry a
nespalitelnych latek, které pfi provozu zdrojl tepla znecistuji pfizemni vrstvu atmosféry, v niz
se pohybuji lidé.

Soubé&Zné s hlavni energii pro vytapéni je vhodné pro pfedehfev teplé vody uzitkové, vyuzZivat
i energie sluneéni ziskavanou pomoci sluneénich kolektor(.

4.7. Odpady

Pro navrhové obdobi se predpoklada odstrafovani domovnich odpadd dosavadnim
zplusobem.

Obec lezi v Uzemi, které je vyznamné z hlediska vodohospodarskych i balneologickych zajm.
V feSeném uUzemi jsou monitorovany dvé skladky. Pro budouci obdobi je nutno poditat s
odstranénim veskeré ekologické zatéze.

Z vyse uvedenych dlvodu nelze v ramci feSeného Uzemi zfizovat nové skladky.

4.8. Ochrana vefejného zdravi
Uzemni plan je vypracovan v souladu s platnymi pfedpisy na ochranu vefejného zdravi .

4.9. Pozarni ochrana

V obci jsou 2 hasiCské sbory, jeden ve Vysoké Srbské a druhy ve Zli¢ku. Sbory jsou vybavené
pozarni technikou, ktera je soustfedéna ve dvou malych hasi¢skych zbrojnicich.

Pro ochranu Zivota, zdravi a majetku obyvatel obce a ostatnich subjektd sidlicich na uzemi
obce, je potiebné zabezpecit funkce a vybaveni sboru ve Vysoké Srbské na odpovidajici
aroven.

Odbérna mista pozarni vody jsou:

- pozarni nadrz (rybnicek) ve Zlicku
- pozarni nadrz na dlazdéné cesté
- rybnik ve Vysoké Srbské.

- hydranty

Dimenze vodovodnich fadl a pfistupovych komunikaci (uli€ni prostor) budou navrzeny s
ohledem na pozadavky pozarni ochrany. Pfi rozvoji vystavby je nutno fesit pfijezdy k objektim
tak, aby byl umoznén snadny zasah hasicského sboru.

4.10. Civilni ochrana obyvatel

Zaméry ochrany obyvatelstva v sidelnich Utvarech vychazeji ze stavajicich legislativnich
opatfeni.

Uzemi obce neni ohroZeno priichodem prilomové viny zplisobené zvlasétni povodni. Obec lezi
mimo vné&jSi zony havarijniho planu.

Resi moznost ukryti vdeho obyvatelstva v pfipadé mimoradné situace je feSeno planem, ktery
je uloZzen na obecnim dfadé. Plan ukryti v bilanci popisuje moznosti ukryti osob ve stalych
ukrytech (STU) a v Ukrytech protiradiadnich, budovanych svépomoci za mimotadnych
opatfeni (PRU - BS). V nové budované vystavbé je potfebné uvaZzovat s vyuZitim vhodnych
prostor pro PRU - BS. Pfednost bude davana budovam s podsklepenim, pfipadné& budovam s
urovni podlahy vice nez 1.7 m pod urovni okolniho terénu.

Evakuace obyvatelstva se na uzemi obce neplanuje, v pfipadé potfeby provedeni evakuace
obyvatel bude na Obecnim ufadu zfizena pracovni skupina, ktera bude spolupracovat s
krizovym Stabem obce Hronov. Prislusné organy urci prostory a trasy k provedeni evakuace.
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Evakuacnim centrem bude uli¢ni prostor u hospody, pfed obecnim ufadem.

Sklady materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci se neplanuiji.

V ramci katastralniho Uzemi obce neni provozovatel nebezpecnych latek ani zadné sklady
nebezpecného odpadu.

Nouzoveé zasobovani obyvatelstva vodou bude pomoci mobilnich cisteren.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCEETNE VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A
STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIiHO
SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNICH OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A
PODOBNE

5.1. Koncepce feseni krajiny

Koncepce rozvoje krajiny podléha planu péce o Chranénou krajinnou oblast Broumovsko, v
némz jsou predmeétna katastralni uzemi zafazena do lll. a Il. zony CHKO. VeSkery rozvoj v
tomto Uuzemi pIné podléha stanovisku organu ochrany pfirody, jimz je Sprava Chranéné
krajinné oblasti Broumovsko. ReSeni tohoto UP s ohledem na vySe uvedené uplatiiuje
nasledujici minimalni zasahy do charakteru krajiny.

Charakter krajiny v feSeném uzemi Ize rozdélit na nasledujici charakteristické plochy:

- Plochy vodni a vodohospodarské

- Plochy zemédélské — orna plida

- Plochy zemédélské — trvalé travni porosty ( louky, pastviny)

- Plochy lesni

- Plochy pfirodni +Plochy pfirodni — interakéni prvky

Popis jednotlivych ploch viz. kapitola ,Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti“.

5.1.1. Navrzené upravy ploch lesnich:

Odlesnéni:

- dil¢i zabor 0.1825 ha PUPFL pro smérovou upravu oblouku sil. 111/30312 "U Rdzmikd"

- diléi zabor 0.6139 ha PUPFL pro obnovu historické svétliny mezi Zavrchami a
Sedmakovicemi (pod el. vedenim),

- Porosty v ramci ploch vymezenych USES budou pfevedeny do kategorie lest zvlatniho
urceni.

Navrzené zalesnéni :

- zalesnéni pozemku na strani nad €p. 22 - 0.12 ha

- zalesnéni strané u rybnicku ve Zlicku - 0.12 ha (IP)

- zalesnéni hrany nad tockou p¢.214/4 - 0.175 ha

- zalesnéni pozemku p.p.¢. 95 a 97/2 v ku Zli¢ko

- zalesnéni nad ramec tohoto UP Ize povolit jen v odivodnénych pfipadech a po
pfedchozim souhlasu Spravy CHKO Broumovsko.

5.1.2. Navrzené upravy ploch vodnich a vodohospodarskych:
Navrh rybni¢ku — zvySeni retenéni schopnosti krajiny
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5.2. Chranéna krajinna oblast

Ochrana a vyuzivani krajiny je v ramci CHKO diferencovana do ¢tyf zén. Prevazna cast
feSeného Uzemi je zafazena do lll. zény, v niz je nutno sladit stavebni ¢innost s poslanim a
zajmy oblasti. Do Il. zény, v niz je zakdzano umistovani novych staveb a zmény ve vyuziti
Uuzemi mimo zastavéna uzemi, je zafazen segment krajiny "U Kozinku". Tato ¢ast je navrZzena
k pfefazeni do |. zony. Do |. zény, v niz je zakazano umistovat a povolovat nové stavby a
zmény ve vyuziti Uzemi, jsou zafazeny nejcennéjSi segmenty - evidovanych lokalit (EL).
Evidované lokality jsou nasledujici : 016 "U Kozinku", 027 "Vitovy doly", 039 "Pod pramenem
Brlenky”, 081 "Sedmakovice", 062 "Buciny nad Brlenkou", 072 "Pustina", 161 "Nad
zavodistém", 260 "Louka pod Bfezinou", 293 "U Zidovky", 301 "Na kopci"

5.3. Uzemni systém ekologickeé stability

Poslanim ochrany a tvorby Uzemnich systému ekologické stability je zvySeni odolnosti krajiny
proti vnéjSim stresum, zabezpedeni jeji pfirozené urodnosti a zachovani genofondu zivych
organism(. Vymezeni opatfeni pro USES vychazi pfedevsim z hodnoceni sou¢asné kostry
ekologické stability (viz generel USES), na které navazuje navrh strategie ochrany a
revitalizace krajiny prostfednictvim spojité ekologické sité sestavajici z biocenter,
biokoridorovych propojeni a interak¢nich prvku.

Z pohledu UP jsou USES jednim z prostfedkd pro revitalizaci krajiny, kterou Ize hodnotit jako
kulturni s vyznamnym zastoupenim pfirozenych a polopfirozenych biotop(. Krajina tohoto typu
byla zfejmé nejstabilnéjSi v obdobi baroka, kdy byl zplsob hospodareni Setrné extenzivni a
oteviené, kulturni formace poskytly Sirokou Skalu podminek pro rozmanité biotopy. SouCasny
stav pfedmétnych katastru charakterizuji koeficienty ekologické stability, pro Vysokou Srbskou
je KES=2,5 a pro Zlicko je KES=2,09. Tyto koeficienty ukazuji, ze se jedna o krajinu
harmonickou, stabilni.

Pozoruhodnym kulturné historickym prvkem je unikatné dochovana a terénné zvyraznéna
stfedovéka parcelace vrstevnicovych pluzin, ktera signifikuje zalozeni lanové vsi. Esteticky
hodnotné scenérie prolinaji celé feSené uzemi a jsou umocnény fadou stanovist' s unikatni
vyhlidkou.

V prostiedi CHKO je potiebné, dle statutu jeho vyhlaSeni, respektovat hodnoty pfirodni v
souladu s hodnotami kulturniho vyvoje - raz krajiny.

Vychozim podkladem pro ekologickou koncepci regionu je UTP ,Nadregionalni a regionalni
USES CR" (Spole¢nost pro Zivotni prostiedi Brno - Ing. Binova 1996). Podrobngjsim
ekologické Feseni je patrné z generelu mistnich USES, zpracovany pro k.U. Vysoka Srbska,
Zlitko a Zabokrky, ateliérem M - Ing. Branda 1999.

Soustava nadregionalnich a regionalnich USES interpretuje poZzadavek na formovani sité
regionalnich biocenter a biokoridorl s vazbou na ekologické vazby nadregionalni. Do
spravniho uzemi Vysoké Srbské se toto feSeni promita regionalnim biokoridorem 765, jehoz
zakladnim poslanim je reprezentace ekosystému v ramci geografického utvaru Jestfebich hor
a jejich bukovinské €asti. V udoli Brlenky, vychodné od Sedmakovic, je tento biokoridor
podpofen regionalnim biocentrem 1634 v prostoru "U Sedmakovic", které je vyznamnou
genovou zakladnou pfirozené kvéteny. Regionalni biocentrum 523 je rovnéz navrzeno vymezit
v lokalité "Kozinek", na soutoku Zidovky a Metuje. Botanicky vyznamné lokality Gdoli Zidovky
(presumpéné regionalniho vyznamu) nejsou do regionalni sité zahrnuty.

Dle pfislugné vyhlasky je vymezeni USES zavaznou &asti UP. Pozemkové vymezeni USES je
pfedmétem planu USES, ktery neni v soudasné dobé& zpracovan. Nezbytné pozemkové
vymezeni v navrzeném UP je provedeno na podkladé dostupnych informaci a mapovani
kostry ekologické stability provedené v generelu MUSES. Tam kde nebyl dostatek informaci
byly prvky USES vymezeny v minimalnich parametrech dle generelu. Koncepce
biokoridorovych tras a rozmisténi biocenter v UP je shodna s koncepci regionalnich i mistnich
USES.

Uzemni plan vymezuje a prostorové upravuje nasleduijici biocentra a biokoridorové trasy:
RBC 523 Kozinek, RBC 1634 U Sedmakovic, RBC H076 Hronovské, RBK 765/2, RBK 766/1
LBC 2 "Pod panskou cestou", LBC 3 "Sedmakovice", LBC 4 "Pfedni hora", LBC 6 "Bucina",
LBC 7 "U Zidovky",

LBK 2 "Brlenka", LBK 3 "Pod horou", LBK 5 "Kuesta Vysoka Srbska", LBK 6 "Zidovka"
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RBC 1634 "U SEDMAKOVIC"

Regionalni biocentrum ve vychodni &asti k.u. Vysoka Srbska v pramenistni lokalité potoka
Brlenka.

Biocentrum je vymezeno tak, aby reprezentovalo celou sekvenci pfedmétného ekotopu tj.
potoCni nivu, pramenistni. mokrady a pfilehlé strané. Biocentrum je vyznamnou genetickou
zakladnou pestré kvéteny. S ohledem na probihajici zanik luénich enklav je v UP vymezeni
biocentra upraveno rozSifenim o vihkomilné louky (dfive s hojnym vyskytem upolin(,
suchopyru, vstavacl, nyni zornéno). Biocentrum zahrnuje botanické lokality EL 062 "Buciny
nad Brlenkou" a EL 039 "Pod pramenem Brlenky".

5.4. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je v souasné dobé na vcelku dobré udarovni. Nyni je vyuZivano
zemédélskych a lesnich komunikaci. V lokalité je také nékolik znaCenych turistickych a
cyklistickych tras. Pro budouci zlepSeni jsou uUzemnim planem navrzené dalSi vefejné
stezniky, které vyuzivaji stavajicich lesnich a zemédélskych cest, popf. vedou v trasach
historickych cest.

5.5. Protierozni opatieni

Protierozni opatfeni se tykaji hlavné pozemkd vymezenych pro hospodareni na orné puade,
které jsou ohrozeny nadmé&rnym smyvem.

Na svazitych uzemi NZp bude zajisténo fadné obhospodafovani tak, aby nedochazelo k
zrychlenému odtoku vody z Uzemi a tim k splachim pUdy do udolnich niv a vodote¢i.
Protieroznimi opatfenimi se rozumi nasledujici:

- Hrazkovani a terasovani, budovani retenénich mezi

- Zfizovani splachovych svodnic, retenénich zdrzi a upravy vodoteci

- PFizpusobit obhospodarovani téchto pozemkul jejich rizikovému faktoru (zatravnéni, volba
plodin, ...)

V Uzemi s rizikem erozi v Zadném pfFipadé nesmi dochazet k deponii zemin.

5.6. Ochrana pfed povodnémi
V udolni nivé Zidovky je vymezeno inundacni Uzemi, v némz je potfebné podporovat retencni
mechanizmy a nepfipustit situovani staveb, které neslouzi vodohospodaiskym ucelim.

5.7. Loziska nerostnych surovin.
V ramci obou feSenych katastrl neni vymezena ochrana loziskového Uzemi nerostnych
surovin. Dfive vymezené dobyvaci prostory pro tézbu cerného uhli nebyly obnoveny.

5.8. Rizikova Gzemi

5.8.1. Poddolovana uzemi.

V ramci feSeného uzemi jsou evidovana 2 poddolovana uzemi:

- .20, Vitovy doly na zapadnim okraji k.u. Zlicko

- ¢ 21, DUl Vilemina na jihovychodnim okraji k.u. Vysoka Srbska, pod Zavrchami.

5.8.2. Riziko svahovych sesuvl.

V ramci feeného tuzemi jsou Geofondem CR registrovany k 1.9.1994 lokality s nepFiznivymi
inzenyrskogeologickymi podminkami:

18 - aktivni sesuv u skladky pod Zlickem, ¢.5113 - 10x10 m

26 - potencionalni sesuv zapadné od Zli¢ka

27 - potencionalni sesuv pod Vysokou Srbskou, tdoli Zidovky

67 - potencionalni sesuv podél Brlenky mezi Sedmakovicemi a Zd'arkami

69 - potencionalni sesuv severovychodné od Sedmakovic, pod Bfezinou, v okoli usedlosti N.
Petery a pod Koncinami.
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5.8.3. Zlomova pasma

Jizni Cast feSeného uzemi v pruhu Knéznice, Zlicko, Semakovice, lezi v Sirokém zlomovém
pasmu, tvofeném fadou tektonickych zlomu, které navazuji na hronovsko-pofi¢skou poruchu.
Celé hronovsko je zafazeno do oblasti s rizikem zemétfeseni, se seismicitou nad Vlio M.C.S.

6. STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU
VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE
STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMiISTOVANI STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI PRO
UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi
TECHTO PLOCH A STANOVENiIi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY,
STANOVENIi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Resené Uzemi je &lené&no na nasledujici plochy s rozdilnymi zptsoby vyuZiti:

Plochy bydleni

6.1. Bydleni v rodinnych domech - venkovské BV

jsou vymezeny pfevazné pro bydleni se standardnimi naroky na kvalitu zivotniho prostfedi.
Zona sestava predevsSim z rodinnych domd a zaroven pfipousti mensinové zastoupeni
neruSicich zafizeni komerce a sluzeb.

Vztah zény k okoli:

Zéna neni podstatnym zdrojem Skodlivych vlivd na okolni zény s vyjimkou vlivi na pfirozené
ekosystémy. Z titulu ochrany obytnych funkci, zéna limituje zpusob funkéniho vyuziti
pfilehlého okoli.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
rodinné domy a zahrady

Pfipustné jsou:
- Obytné budovy s max.3.byty (RD) a objekty individualni rekreace
Obchody, vefejné stravovani a restauracni zafizeni
Zafizeni mistni spravy, cirkve a kultury
Zafizeni socialni pé€e a zdravotnicka
Skoly, matefské $koly a jina mensi vychovna zafizeni

Podminéné pripustné jsou:
Ubytovaci provozovny, za podminky Ze c¢innost, rozsah a clenitost stavby nenarusi
charakter zony
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- Sportovni zafizeni mistniho charakteru, za podminky ze €innost, rozsah a Clenitost stavby
nenarusi charakter zony

- Zafizeni drobnych zivnosti a femesel, za podminky ze neporusi skodlivymi vlivy prostfedi
a zivotni pohodu v z6né

- Zafizeni pro vykon nezavislych povolani, za podminky neposkodi Skodlivymi vlivy
prostfedi zény

Nepfipustné jsou:
- Vyrobni, dopravni a skladové Zivnostenské i zemédélské podnikani, jehoz negativni vlivy
(hluk, vibrace, prasnost, emise a zapach..) pfesahuiji za hranice vlastniho pozemku.

Podminky prostorového usporadani:

- Vyska zastavby - maximalné 9 m, nebude pfevySovat okolni zastavbu

- intenzita vyuziti stavebnich pozemku v&etné zpevnénych ploch — max. 45%

- rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemk( vné zastavéného uzemi 700 — 2000
m2

6.2. Bydleni v rodinnych domech - ¢isté BC

jsou vymezeny vylu¢né pro bydleni s vysokymi naroky na standard kvality Zivotniho prostredi.
Zona sestava predevsim z rodinnych domu (vil), situovanych do prostfedi obytnych zahrad.
Zahrada je zde nedilnou soucasti bydleni, jeji prostfedi je chranéno obdobné jako obytny
prostor.

Vztah zény k okoli:
Zona neni podstatnym zdrojem Skodlivych vlivi na okolni zény, s vyjimkou vztahu ke
krajinnym ekosystémum. Vliv na okolni zény je limitujici z titulu ochrany statutu zény.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- rodinné domy a zahrady

Pripustné jsou:
- obytné budovy s max. 2 byty (RD) a objekty individualni rekreace
- mala ubytovaci zafizeni s kapacitou max.10 Ilzek

Podminéné pripustné jsou:

- zafizeni drobnych Zivnosti, za podminky Ze provozovani neporuSi prostfedi zony,
garantovaneé jejim statutem

- zarfizeni pro vykon nezavislych povolani, za podminky Ze provozovani neporusi prostfedi
zony, garantované jejim statutem.

- mala restauracni zafizeni a obchody slouzici obyvatellim zény, za podminky Ze &innost,
rozsah a Clenitost

- stavby nenarusi charakter zony

Nepfipustné jsou:

- Vyrobni, dopravni a skladové Zivnostenské i zemédélské podnikani a technicka
vybavenost, které jsou zdrojem negativnich jevu (vibrace, hluk, prasnost, emise a
zapach..)

Podminky prostorového usporadani:
- Vyska zastavby - maximalné 9 m, nebude pfevySovat okolni zastavbu
- intenzita vyuziti stavebnich pozemku v€etné zpevnénych ploch — max. 45%
- rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku vné zastavéného uzemi 700 —
2000 m?
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6.3. Bydleni v bytovych domech BH

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni — bytové domy

Pripustné vyuZiti:

- plochy vefejnych prostranstvi

- stavby verejné infrastruktury

- stavby souvisejici technické infrastruktury
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby pro sport

- stavby pro priimyslovou vyrobu a skladovani
- zemédélské stavhy

Podminky prostorového usporadani:
- vyS8kova hladina zastavby — max. 9 m

6.4. Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI

Hlavni vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- rekreacni louky

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- maximalné jedna vedlejSi stavba ke stavbé hlavni v osadé Zavrchy

Nepfipustné vyuZiti:

- samostatné stojici garaze

- stavby pro vyrobu a skladovani
- stavby pro zemédélstvi

Podminky prostorového usporadani:
- intenzita vyuziti stavebnich pozemku véetné zpevnénych ploch — max. 30%
- vySkova hladina zastavby — max. 8 m

Plochy smisené obytné

6.5. Smisené obytné - venkovské SV

jsou vymezeny pro specificky Zivotni styl vyplyvajici z tradi¢niho spojeni obytné funkce s
malym a stfednim zemédélskym podnikanim. Tento zpUsob Zivota je podminén sousedskou
toleranci trvalé kontaminace prostfedi negativnimi jevy, které doprovazeji zemédélskou
vyrobu.

Vztah zény k okoli:

Negativni vliv zony na okoli je zpusoben chovem domaciho zvifectva, skladovanim plodin a
uzivanim zemédélské techniky. Spociva ve zvySené prasnosti, hlu€nosti, emisich zapachu a
ve zmnozeni obtizného hmyzu a hlodavcl. Pasmo vlivu je tolerovano 15 m pfes vymezené
ohraniCeni zény. Ve styku s ostatnimi zénami se nepfipousti jejich ovlivnéni nad miru
vyplyvajici z jejich statutu.
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Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- rodinné domy, komplexy hospodarskych usedlosti — domy a statky venkovského typu

Pfipustné jsou:

- Obytné usedlosti s max. 3.byty a objekty individualni rekreace

- Mala az stfedni zafizeni Zivo&iSné a rostlinné vyroby

- Sklady plodin a zemédélské techniky

- Sadovnické a zahradnické provozy a plochy

- Obchody, restaura¢ni a ubytovaci zafizeni (agroturistika)

- Remesla slouzici pfevazné obyvatelim a provozu zény

- maximalné jedna vedlejSi stavba ke stavbé hlavni v osadé Zavrchy

Podminéné pripustné jsou:
- Jiné obytné budovy s vice nez 3 byty, za podminky rozsah a Clenitost stavby nenarusi
charakter zény

Nepfipustné jsou:
- Zafizeni s pFisnéjsi hygienickou ochranou (zdravotnictvi,...).
- Pramyslové vyrobni podniky

Podminky prostorového usporadani

- Vyska zastavby - maximalné 9 m

- intenzita vyuziti stavebnich pozemku v&etné zpevnénych ploch — max. 45%

- rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemk( vné zastavéného uzemi 900 — 3000
m2

Plochy obéanského vybaveni

6.6. Ob¢éanské vybaveni - kulturné reprezentacni OM

vymezuji esteticky exponovana a spoleCensky atraktivni &asti, kde je ve zvySené mife
prezentovana kulturni uroven obce. V ramci této zény bude podporovan prfedevsim zvySeny
podil zastoupeni vefejnych funkci. Zéna bude reprezentovat obec polohou, prostorovym
uspofadanim a funkéni naplni, proto je ve vefejném zajmu zabezpeceni vySSi urovné
architektonickych feSeni a uprav jejich okoli.

Vztah zény k okoli:
Z preferovanych funkci vyplyva zvySena navstévnost s doprovodnymi disledky (hluk, prach,
odpadky...)

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- stavby obCanského vybaveni komer¢niho charakteru

Pripustné jsou:

- Cirkevni a kulturni zafizeni

- Obchody, stravovaci a restauraéni zafizeni

- Hotely a ubytovaci zafizeni

- Skoly a zafizeni pro vychovu a vzdélani

- Zdravotni a rehabilitacni zafizeni

- Peclovatelska zafizeni pro mladez a prestarlé
- 30% podil bytu
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Podminéné pfipustné jsou:

- Budovy s pouze obytnou funkci, pokud se jedna o bydleni maijiteld a spravcd, popr.
sluzebni byty

- Malé femeslnické provozy, za podminky ze provozovani neporusi prostiedi zény

Nepfipustné jsou:

- Skladové provozy

- Hromadné garaze

- Provozy pramyslové i zemédélské vyroby

Podminky prostorového usporadani
- Vyska zastavby - maximalné 9 m
- intenzita vyuziti stavebnich pozemku véetné zpevnénych ploch — max. 80%

6.7. Obéanské vybaveni - rekrea¢ni vybavenost OR

vymezuji soubory zafizeni pro podchyceni turistiky a cestovniho ruchu v ramci CHKO
Broumovsko. Zéna sestava ze staveb, zafizeni a jim pfislusnych ploch pro podnikani,
zameéfené na podporu turistického ruchu.

Vztah zény k okoli:
Zona je zdrojem zvySeného pohybu péSich i rGznych druhl dopravnich prostfedkd (auta,
motocykly, kola, lyze, sané..), z ¢ehoz vyplyva vliv na pfilehlé ekosystémy.

Regulativ funkéni napiné:

Hlavni vyuziti:
- stavby pro hromadnou rekreaci

Pripustné jsou:

- restauracni zafizeni

- ubytovaci zafizeni (hotel, penzion,..)
- obchod

- parkovaci plochy

- pujcovna (lyzi, kol, ...)

Podminéné pripustné jsou:

- zabavni zafizeni, za podminky Ze je doplrfikovou funkci k hlavnimu

- stavby s obytnou funkci, pokud se jedna o bydleni majitelt a spravcu, popf. sluzebni byty
- spravni zafizeni, za podminky Ze je doplfikovou funkci k hlavnimu

Nepfipustné je:
- vystavba Cisté obytnych budov
- vyrobni, dopravni a skladové - Zivnostenské i zemédélské podnikani

Podminky prostorového usporadani

- Vyska zastavby - maximalné 9 m

- intenzita vyuziti stavebnich pozemku v&etné zpevnénych ploch — max. 60%

6.8. Obéanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS

plochy sportovnich areall s moznosti sezénniho a celoro¢niho vyuziti ke sportovnim ucelum

prevazné mistniho vyznamu
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Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:

- sportovni plochy a zafizeni kryta a nekryta
- tribuny, hledisté, socialni zafizeni

- stavby a zafizeni pro relaxaci a rehabilitaci
- stavby a zafizeni provozniho vybaveni

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni vefejného stravovani, pro pfechodné ubytovani jako soucast sportovnich
areall

- pFisludné komunikace ucelové, mistni obsluzné komunikace, pé&Si, cyklisticke,
odpocinkové plochy

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- zelen vefejna, pobytové louky

Podminéné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZiti:

- sluzby majici charakter vyroby

- stavby a zafizeni pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

- velkokapacitni stavby a zafizeni pro obchod

- stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na Zivotni a
obytné prosttedi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminky prostorového usporadani
- intenzita vyuziti stavebnich pozemku v&etné zpevnénych ploch — max. 80%

6.9. Ob¢éanské vybaveni — hibitovy OH
vymezuji plochy uréené k pohibivani
Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:

- pohfbivani v hrobech a hrobkach
- kolumbarium

- rozptylové loucCky

Pripustné vyuziti:

- drobné stavby sakralniho charakteru

- objekty uréené ke spravé hibitova

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi
- parkové upravy

Podminéné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- jakékoli jiné vyuziti nez vySe uvedené
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Podminky prostorového usporadani
- nejsou stanoveny

Plochy verejnych prostranstvi

6.10. Verejna prostranstvi PV

vymezuiji vefejné pfistupné zklidnéné plochy s nestavebnim vyuzitim. Slouzi pro zklidnény
provoz, pfedevSim pési, pro odpocinek, kratkodobou rekreaci, extenzivni sport, hry a je
estetickym doplfikem pfilehlé zastavby.

Prioritni slozkou jsou architektonicko-sadovnické Upravy.

Vztah zény k okoli:
V prostfedi sidelnich utvar( je zéna stabilizujicim prvkem, s pfevahou pozitivniho vlivu na
obytné zoény, s u€inkem, ktery tlumi negativni vliv dopravy, vyroby, zemédélstvi...

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- vefejné pfistupné komunikaéni plochy, plochy vefejné zelené

Pripustné je:

- zakladani a péstovani parkovych travniku

- vysadba kefU i vzrdstnych dfevin, solitérné i ve skupinach
- zakladani okrasnych kvétinovych ploch

- vefejna prostranstvi, péSi a cyklistické komunikace

- plochy pro extenzivni sport, hry a rekreaci

- situovani drobnych pamatnikt, pomnik( a uméleckych dél

Podminéné pripustné jsou:

- interzonalni a ucelové komunikace, za podminky malého provozu
- drobna obsluzna zafizeni vyplyvajici z potfeb zény

- parkovaci plochy, za podminky Ze je doplfikovou funkci k hlavnimu
- louka, za podminky Ze se jedna o typ parkové Upravy

Nepfipustné je:

- zornéni

- pastevni vyuZziti

jiné stavby, pfislusné do stavebnich zén
ukladani odpadu

umistovani reklam, poutact (billboardu)

Podminky prostorového usporadani
Zastavba je pfipustna jen vyjime&né a v minimalnim rozsahu.

Plochy dopravni infrastruktury

6.11. Dopravni infrastruktura - silniéni DS

jsou vymezeny verejné pristupné pozemky, nezbytné pro zabezpeceni prichodu pozemnich
komunikaci Uzemim, napojeni obce na vefejnou silni¢ni sit, vzajemného spojeni obci, spojeni
Casti obce a umoznéni pfistupu na pozemky. Souc€asti zény jsou pozemky komunikaci,
doprovodné pozemky s upravami pro zabezpeceni télesa komunikace a jeho odstupu od
sousednich pozemkd, plochy parkovist, chodniky, pfislusna Cast vefejnych prostranstvi a
pozemky doprovodné zelené.
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Vztah zény k okoli:
Komunikace jsou obecné zdrojem negativniho vlivu na okoli (hluk, vibrace, prasnost, emise,
délici ucinek, fyzické ohrozeni). Mira vlivu na okoli vyplyva z druhu provozované dopravy a jeji

intenzity.
OP silnice HLtf. ... 15 m od osy pfilehlého jizd.pasu
OP mistnich komunikaci.................... 6 m od pfilehlého okraje vozovky

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- silnice, mistni a uc¢elové komunikace, plochy pro parkovani a garazovani vozidel

Pripustné je:

- dopravni provoz (vozidel i péSich) v rozsahu vymezeném provoznimi regulativy

- stavba, rekonstrukce a udrzba komunikaci v rozsahu a parametrech odpovidajicich
kategorii a funkéni tfidé

- Uprava a udrzba pfidruZzeného prostoru (zpravidla sadovnické upravy)

- regulace provozu prostrednictvim znaceni

Podminéné pripustné jsou:

- zabor ploch pro budovani pfilehlych objektu, inz. siti, v€éetné deponie vykopl a manipulaci
s materialem), za podminky, ze je doCasny a souhlasu pfislusnych organt

- funkéni zména po dobu nezbytnou (uzavéra, zjednosmérnéni, objizdka), za podminky
souhlasu pfislusnych organu

- stavby a terénni upravy v OP komunikace, za podminky souhlasu pfislusnych organt

- umistovani pevnych prekazek, za podminky souhlasu pfisluSnych organt

Nepfipustné je zejména:

- trvala exploatace pozemku zény vyhrazené pro jiné funkce

- omezeni rozhledovych podminek (stavbami, zeleni, poutadi)

- omezeni prijezdnosti a pferuSeni spojitosti tras

- ukladani inzenyrskych siti do télesa komunikace, s vyjimkou kanalizace

- nevratné znehodnoceni povrchu (pfekopy, povrchova Uprava, znecisténim)
- ukladani odpadu

Podminky prostorového usporadani

Podzemni inzenyrské sité budou ukladany mimo téleso komunikace. Prostorové usporadani
doprovodné zelené bude podfizeno funkéni naplni pfedmétné komunikace, pfedevSim s
ohledem na bezpecnost provozu (pfehlednost trasy) a tlumeni Skodlivych vlivi na Zivotni
prostredi.

Urbanistické provozni requlativy:
Funkéni stabilita pfilehlych zén je, v rozsahu jejich reZzimu, zavisla na vymezeni pfipustnych
druhu dopravy a regulaci dalSich provoznich podminek.

Plochy technické infrastruktury

6.12. Technicka infrastruktura - inzenyrské sité Tl

vymezuje plochy pro zafizeni, ktera jsou nezbytna pro zabezpeceni funkceschopnosti sidel a
jejich rozvoje. Zbéna, resp. jeji Casti, sestava z Uzce specializovanych provozli a
prostfednictvim vedeni pronika do urbanizovaného uzemi. Vesmés se jedna o vefejné
prospésne stavby.

V pfipadé obce Vysoka Srbska se jedna o: zbrojnice hasiCského sboru, pozarni nadrz, vodni
zdroj, vodovod, vodojemy, upravnu vody, elektrorozvody, v€etné trafostanic, planovanou
centralni COV s kanalizaci, vefejné osvétleni telekomunikaéni zafizeni a rozvody.
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Vztah zény k okoli:

Vliv zény na okoli a ochrana jejich funkci je (dle provozu) vymezen ochrannymi pasmy a

pasmy hygienické ochrany:

- OPinz. siti

- PHO vodnich zdrojii a COV

- vyuziti ploch Z21 a Z23 se jevi jako podminéné vhodné do doby prokazani, ze provoznimi
¢innostmi nebudou pfekroCeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb obytnych objektl v lokalité, stanovené pro denni i no¢ni dobu.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:
Je vymezen druhem zafizeni

Hlavni vyuZiti:

- stavby a vedeni technické infrastruktury

Pripustné vyuZziti:

- stavby a vedeni nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti
- stavby souvisejici dopravni infrastruktury

Nepfipustné je:

- Obytna zastavba mimo dozor&i mistnosti.

- Vyuzivat pozemky technického vybaveni zplsobem, ktery vylu€uje nebo omezuje vyuziti
pro vymezené funkce.

- Exploatovat Uzemi ochrannych pasem a pasem vlivu nad miru vyplyvajici z jejich rezima.

Podminky prostorového usporadani

Requlativ miry stavebniho vyuZiti pozemku:
Je dan specializovanym projektem zafizeni.

Zelen:

Prostorova skladba zelené v aredlech technického vybaveni a v rdmci ochrannych pasem je
limitovana provozem a rezimem ochrany. V pfipadé Cistirny odpadnich vod je prostfednictvim
porostl vytvoien hygienicky filtr.

Druhova skladba bude vychazet z potfeb pfislusného provozu, je vSak nutné pfedevsim vyuZzit
druhy odpovidajici pfedmétnému stanovisti.

6.13. Technicka infrastruktura — konzervované skladky TO

vymezuji plochy staré ekologickeé zatéze, ktera by se méla do budoucna odstranit.
Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Pripustné je:

- zatravnéni

- vysadba kefu i vzrdstnych dfevin, solitérné i ve skupinach

Podminéné pfipustné jsou:

- lucni hospodareni, za podminky ze neni hygienicky zavadné
- zalesnéni za podminky souhlasu pfislusnych organ

Nepripustné je:
- zastavba
- ukladani odpadu
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- poruSovani geologického podlozi

Plochy vyroby a skladovani
6.14. Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba VZ

jsou vymezena piedevdim pro zemédélsko-hospodarské objekty a provozy, které s ohledem
na prdvodni jevy snizujici kvalitu Zivotniho prostfedi v Sir§im okoli, nejsou pfipustné v ramci
jingch zén a vyzaduji separované umisténi. Vesmés se jedna o koncentrované
(velkokapacitni) provozy.

Vztah zény k okoli:

Negativni vliv na okoli je zpusoben koncentrovanymi provozy zivocisné a rostlinné vyroby a
uzivanim zemédélské techniky. Spociva ve zvySené praSnosti, hluénosti, emisich plyn,
alergenu a zapachu, zmnozeni obtizného hmyzu a hlodavcl a ve vlivu na hydrosféru. Dosah
pasem vlivu se stanovi na podkladé odborného hygienického posudku.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro zemédélskou vyrobu

Pfipustné jsou:

- Budovy a chovna zafizeni zivoCisné velkovyroby

- Budovy, sklady a zafizeni rostlinné velkovyroby

- Budovy a zafizeni pro lesnictvi

- Zahradnické provozy

- Provozy pro skladovani, opravu a udrzbu zemédélskeé techniky

Podminéné pripustné jsou:
- Obchodni a stravovaci zafizeni, za podminky pfimé vazby na provoz arealu
- Pohotovostni (dozorci) byty, za podminky pfimé vazby na provoz arealu

Nepfipustné jsou:
- Jiné obytné budovy a ubytovaci zafizeni
- Zafizeni se zpfisnénymi hygienickymi poZadavky (zdravotnictvi, matefské skoly, jesle)

Podminky prostorového usporadani

Vyska zastavby - maximalné 9 m.

Hmotovy a architektonicky vyraz bude podfizen jejich pfirozenému zapojeni do okolniho
prostiedi, zejména pak bezkoliznimu pusobeni v dalkovych pohledech.

Plochy systému sidelni zelené (plochy s jinym zptsobem vyuziti)
6.15. Zelen — soukroma a vyhrazena ZS

sady jsou vymezeny pro nestavebni vyuZiti pozemkd, které Ize vyhradit oplocenim. Slouzi pro
extenzivni, maloploSné hospodareni v zahradach, ovocnych sadech, oborach a na trvale
vyhrazenych pastvistich. Z hlediska vefejného zajmu, na revitalizaci krajiny v CHKO-
Broumovsko, je podporovan pouze extenzivni zpusob hospodareni.

Vztah zény k okoli:
V pfipadé dodrzeni podminek extenzivni péce, neni zéna zdrojem Skodlivych vlivii na okoli. V
lemu zastavéné Casti vytvareji biologicky a klimaticky stabilizacni filtr.

26



Uzemni plan Vlysokéa Srbska - Uplné znéni po zméné &. 1 textova cast

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- louky, zahrady, sady, trvale zatravnéné plochy, pastviny

Pfipustné je:

- Oploceni jednotlivych pozemka.

- Ovocné sady drevin a kefli odpovidajicich klimatické oblasti
- Ostatni zelen autochtonnich druhd.

- Trvalé travni porosty — louky, pastviny

- Uzitkova zahrada

- Situovani veelina.

- Obhospodarovani v souladu s danou zénou ochrany pfirody.

Podminéné pfipustné jsou:
- neni stanoveno

Nepfipustné je:

- Obhospodafovani v rozporu s danou zénou ochrany pfirody.

- Sklady materialt a techniky.

- Skladky odpadu a deponie zemin.

- Vyrobni objekty a zafizeni pfislusna do jinych funkénich ploch

Podminky prostorového usporadani
- nejsou stanoveny
6.16. Zelen — ochranna a izolac¢ni ZO

jsou plochy utvafené zeleni specifického ucéelu, slouzi zejména k oddéleni funkénich ploch,
které by mohly byt ve vzajemném konfliktu.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:

- zelen specificka a izola&ni v podobé skupinové zelené

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

Podminéné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZziti:
- veSkeré stavby, zafizeni, plochy a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

- nejsou stanoveny

Plochy vodni a vodohospodaiské

6.17. Plochy vodni a vodohospodaiské W

jsou feky a drobné vodni toky, pfehrady, rybniky, jezera, mokfady a ostatni vodni nadrze,
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které pIni funkce vodohospodarské, ekologicko stabilizacni, rekreaéni, estetické a
hospodarské

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuZiti:

- vodni toky a plochy pfirodni, upravené nebo umeéle vybudované slouzici vodnimu
hospodafrstvi, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodni dopravé, hospodarskému
vyuziti (chov ryb, vodnich Zivo€ich(, vyrobé energii)

PFipustné vyuZiti:

- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu uzemi (jezy, jimani vody, vypusti,
hraze, Cepy, kaskady, ochranné a opérné zdi, energeticka zafizeni aj.)

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného Uzemi (méfici stanice aj.)

Podminéné vyuZziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

- stavby a zafizeni s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a na pfirodni kvality uzemi

- ve8keré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, t&€Zbu nerostu

Podminky prostorového usporadani
- nejsou stanoveny

Plochy zemédélské
6.18. Plochy zemédélské — orna ptda NZp

jsou vymezeny pro zemédélské hospodareni. Z hlediska vefejného zajmu na revitalizaci
krajiny v CHKO Broumovsko, s ohledem na rezim "CHOPAV Policka panev" a ochranu
dalSich vodnich zdrojl, je potfebné uplatnit Setrné hospodafeni véetné usmérnéni tvaru
monokulturnich blokld do ekologicky stabilngjSiho uspofadani s posilenim retencnich
schopnosti krajiny.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- ornapuda

PFipustné je:

- zemédélské obhospodarovani v souladu s danou zénou ochrany pfirody

- liniové a plodné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny jen dle USES

- stavby a zafizeni technické vybavenosti se souhlasem organu ochrany ZPF

Podminecné a pfipustné je:

- Zafizeni pro odvodnéni (meliorace) a zavlahy.

- Zemédeélské ucelové komunikace v ramci komplexnich pozemkovych Uprav
- Zfizovani rybnikd a upravy vodoteci

- Zalesnéni

Podminky: Vynéti ze zemédélského pldniho fondu mlze byt uskute¢néno v konkrétnich
pfipadech pouze na zakladé souhlasu organu ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany v
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pfipadé nevhodnosti navrhu v jednotlivych pfipadech.

Nepfipustné je:

- Vystavba objektl pfislusnych do sidelnich zén

- Plosné skladovani materialt a techniky

- Ukladani odpadu a deponie zemin

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, t&€zbu nerostu

Podminky prostorového usporadani
- nejsou stanoveny

6.19. Plochy zemédélské — trvalé travni porosty (louky, pastviny) NZI

jsou vymezeny pro zemédélské hospodafeni na lukach a pastvinach. Zastoupeni trvale
travnich porostl (TTP) v krajing, jejich retenéni funkce a druhova pestrost bylinné skladby je v
SirSim vefejném zajmu a v zajmu chranéné krajinné oblasti "Broumovsko".

Vztah zény k okoli:
TTP jsou pozitivni prvkem v krajiné i ve vztahu k obytnym zénam.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- trvale zatravnéné plochy

Pripustné je:

- Trvalé travni porosty zemédélsky obhospodarované (bezorebna udrzba, spasani)
- Docasné (sezdénni) oploceni pastvin.

- liniové a plo$né porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny jen dle USES

- stavby a zafizeni technické vybavenosti se souhlasem organu ochrany ZPF

Podminecné a vyjime&né pripustné je:

- Zafizeni pro odvodnéni (meliorace) a zavlahy.

- Zemédélské ucelové komunikace v ramci komplexnich pozemkovych uprav
- Zfizovani protieroznich opatfeni.

- Zalesnéni

Podminky: Vynéti ze zemédélského pudniho fondu muize byt uskutecnéno v konkrétnich
pfipadech pouze na zakladé souhlasu organu ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany v
pfipadé nevhodnosti navrhu v jednotlivych pfipadech.

Nepfipustné je:

- Urbanizace a zastavba pfislusna do stavebnich zén.

- Zornéni pozemkil v ochranném pasmu USES, pramenist a pozemku s protierozni funkci.

- Ukladani odpadu.

- Plosné skladovani materialt a techniky.

- Provozovani pastvy v pramenistich a na zamokfenych pozemcich.

- Veskere stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi, t&€Zbu nerostu.

Podminky prostorového usporadani
- nejsou stanoveny
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Plochy lesni
6.20. Plochy lesni NL

jsou vymezeny pro lesnické hospodafeni na lesni pidé. Slouzi pro péstovani drevin v
porostnich skupinach s produkénim zamérem na ziskani dfevni suroviny. Rezim hospodareni
v lesich a jejich vyuzivani upravuje zakon, upfesnény provadécimi vyhlaskami a nasledné
lesnimi hospodarskymi plany (LHP). Ve vefejném zajmu jsou mimoprodukéni funkce lesa
(vodohospodarska, pldoochranna, rekreacni, ekostabilizacni,..), z ¢ehoz vyplyva pozadavek
na 20-60% podil zastoupeni zpevhujicich a melioraénich dfevin. VeSkeré pozemky uréené k
plnéni funkce lesa musi byt UuCelné obhospodafovany a jejich vyuziti k jinym acelim je
zakazano.

Vztah zény k okoli:
Vliv lesli na krajinu a na sidelni zény je, s ohledem na mimoprodukéni funkce, jednoznacné
pozitivni. Ochranné pasmo lesa vymezené zakonem je 50 m.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zpasobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- plochy lesa se zastoupenim produkénich i mimoprodukénich funkci (vodohospodarska,
pudoochranna, rekreacni, ekostabilizac¢ni,..)

Pripustné je:
- Docasné oplocenky pro ochranu kultur
- Cinnosti v souladu s lesnim zakonem

Podminéné pripustné je:

- Odvodnéni pozemku (meliorace) a terénni Upravy, za podminky souhlasu pfislusnych
organt

- Stavba mysliveckych zafizeni (po dohodé s majitelem)

- Lesnicka zafizeni (svaznice, lanovky a pod.), za podminky souhlasu pfislu§nych organi

- Trvalé oploceni (lesni Skolky apod.), za podminky souhlasu pfislu§nych organt

- Upravy vodnich tok, za podminky souhlasu pfislu§nych organti

- Upravy pro rekreadni vyuzivani asti lesa, za podminky souhlasu pfislusnych organt

- Vysadba geograficky nepuvodnich dfevin, za podminky souhlasu pfislusnych organu

- Chov v€elstev (po dohodé s majitelem)

Nepfipustné je:

- Vysadba barevné a tvarové odliSnych sadovnickych kultivar( + pé&stovani monokultur

- Vystavba objektl pfisluSnych do sidelnich zén.

- Plosné sklady material( a techniky

- Skladky odpadu a deponie zemin

- Cinnosti v rozporu s lesnim zakonem

- VesSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby,
zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, t€Zbu nerostl

Podminky prostorového usporadani

nejsou stanoveny

Plochy prirodni

6.21. Plochy pfirodni + Plochy pfirodni — interakéni prvky NP + NPi

jsou vymezeny vyluéné pro tvorbu a ochranu systém( ekologické stability. Zakladnim

30



Uzemni plan Vlysokéa Srbska - Uplné znéni po zméné &. 1 textova cast

poslanim systému ekologické stability je zabezpeceni odolnosti krajiny proti vnéjSim stresim,
uchovani a reprodukce pfirodniho bohatstvi genofondu zivoc&icha i rostlin, pfiznivé pusobeni
na okolni méné stabilni krajinu a zvySeni jeji pfirozené urodnosti. Zéna je cilové tvofena, v
ekologickych vazbach, soustavou spolecenstev pfirozené vegetace, odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam, v kulturach: les, vodni plochy, mokfady, krajinna zelen, louky a
pastviny. Z hlediska vyznamnosti je témto krajinnym segmentim pfifazen statut nadregionailni,
regionalni nebo lokalni. Z hledisek funkCnich sestavaji z biocenter, (reprodukéni funkce),
biokoridortd (komunikaéni funkce) a interakénich prvka (refugia biologické diverzity, doplnéni
ekologicke sité).

Vztah zény k okoli:
Zona ma jednoznacné pozitivni vliv na krajinu i na zény sidelni. Statut ochrany limituje miru a
zpusob vyuziti sousednich zén.

Podminky pro vyuziti plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

Hlavni vyuziti:
- trvale zatravnéné plochy, plochy se vzrostlou zeleni

Pripustné je:

- zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny v pfirozené druhové skladbé
- revitalizace vodotecCi a pobfeZzi vodnich ploch

- obnova mokfadnich ekotopu

- trvalé travni porosty

- asanace technickych dél poskozujicich ekosystém

- téZba drevin jednotlivym vybérem

Podminéné pripustné je:

- docasné oploceni zakladanych porostl, za podminky souhlasu pfislusnych organu

- vodohospodaiska zafizeni v nezbytném rozsahu, za podminky souhlasu pfislusnych
organu

- vystavba mostnich objektl, pouze s rozpony prekonavajicimi celou minimalni Sifi
vymezeného prvku USES.

- péSiny a pfistupové cesty, za podminky Ze jsou nutné pro vychovu ekosystému

- vykon prava myslivosti a umistovani v€elind, za podminky souhlasu pfisluSnych organ

- zafizeni, za podminky Ze jsou prukazné nezbytna pro funkceschpnost zény

- tézba drevin skupinovym vybérem, za podminky souhlasu pfislusnych organu

Nepfipustné je:

- trvalé oploceni pozemku

- zornéni a péstovani monokultur

- urbanizace a zastavba pfisludna stavebnim zénam

- tézba nerostu

- velkoplo$na tézba dfevni hmoty

- Cinnosti v rozporu se zénou ochrany pfirody dané lokality

- skladky odpadu

- veSkeré stavby, zarizeni, plochy a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
zejména stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani, zemeédélstvi, lesnictvi, vodni
hospodafstvi, tézba nerostu, skladky odpadu

Podminky prostorového usporadani
- nejsou stanoveny

UP Vysoka Srbska stanovuje v ptipadé nékterych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
maximalni vysku zastavby stanovenou metrech. Maximalni vyskou zastavby se pro potiebu
UP Vysoka Srbska rozumi maximalni pfipustna vyska jeji nadzemni ¢asti, méfena od terénu v
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nejnize polozeném misté stavby pfed zapocCetim zemnich a stavebnich praci, aniz by doSlo v
uplynulych pfedchozich dnech, tydnech, mésicich Ci letech k terénnim upravam se zamérem
uméle a ucelové zménit konfiguraci terénu v misté budouci stavby.

7. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Uzemnim planem jsou dle § 170 stavebniho zakona stanoveny nasledujici verejné
prospésné stavby

Dopravni infrastruktura

VS2 - Smérova uprava sil.lll/30312 v to¢ce "U Franc("

VS3 - Smérova uprava sil.lll/30312 v oblouku "U Rizmikd"
V'S4 - Uprava (rozsifeni) mistni komunikace "Nad Kalabonem"

Technicka infrastruktura

VT1 - Dalkovy vodovodni fad VDJ Vysoka Srbska - Hronov - Cerveny Kostelec (v ZUR
evidovano pod oznacenim TV1)

8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNIi PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU
KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE §
8 KATASTRALNIHO ZAKONA

Uzemni plan Vysoka Srbska nenavrhuje uplatnéni pfedkupniho prava.

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzacni opatfeni nejsou uzemnim planem stanovena.
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10. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

UP Vysoka Srbska obsahuje nasleduijici textovou a grafickou &ast:

- Textova ¢ast uzemniho planu — 33 stranek A4 vydavaného textu

Graficka ¢ast obsahuje 3 vykresy v mapovém méfitku 1:5000, kaZzdy na jednom mapovem

listu:
- Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
- Hlavni vykres 1:5000

- Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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